


132

NaviTrack Scout NaviTrack II

Bildschirmgröße Mittelgroßer Bildschirm Großer Bildschirm
Tiefenberechnung Automatisch Konstant auf dem Bildschirm
Präzision (Antennenlänge) Mittlere Antenne Lange Antenne

Finden | RIDGID® Ortungsgeräte

WŠhlen Sie das OrtungsgerŠt,
das Ihren Anforderungen am
besten gerecht wird
Kriterien sind:
¥ Was mŸssen Sie orten?
¥ Bildschirmgrš§e.
¥ Wie wird die Tiefe berechnet?
¥ PrŠzision = eine lŠngere Antenne sorgt fŸr mehr PrŠzision.
¥ VerfŸgbare Frequenzen.

Was mŸssen Sie orten?
Ich muss nur nach Kameras / Sonden suchen

RIDGID¨ OrtungsgerŠte sind schnell, zuverlŠssig
und einfach in der Anwendung

Alle RIDGID¨ OrtungsgerŠte arbeiten mit einer oder zwei 3D-Antenne(n), mit denen das OrtungsgerŠt das gesamte
Signal ÓsehenÓ kann.
Eine 3D-Antenne erlaubt die DurchfŸhrung einer grafischen Suche. 
Eine Bildschirmkarte zeigt die Lage des gesuchten Ziels.

SR-20 SR-60 NaviTrack II

Bildschirmgröße Mittelgroßer Bildschirm Großer Bildschirm Großer Bildschirm
Tiefenberechnung Konstant auf dem Konstant auf dem Konstant auf dem 

Bildschirm Bildschirm Bildschirm
Präzision (Antennenlänge) Lange Antenne Lange Antenne Lange Antenne
Max. Frequenz für die aktive Suche 35 kHz 93 kHz 93 kHz
Für die aktive Leitungssuche geeignet Ja Ja Ja *
Für die passive Leitungssuche geeignet Ja Ja Nein

Ich muss Versorgungsleitungen suchen (Telefon, TV, 50 Hz ...) 
Wichtig: Kameras / Sonden kšnnen ebenfalls mit diesen OrtungsgerŠten gefunden werden

* Wir empfehlen, für diesen Zweck SR-20 / SR-60 zu verwenden.

Schnell und problemlos: 
Bei der Sondensuche: gehen Sie einfach in Richtung der hšchsten Zahl, 
dann finden Sie das Ziel.
Bei der Leitungssuche: folgen Sie den Angaben auf dem Bildschirm, 
um die gesuchte Leitung problemlos aufzufinden.
Jeder kann die Benutzung innerhalb weniger Minuten erlernen!

Genau:
Mit den zusŠtzlichen Informationen, die das Karten-Display bietet, 
lŠsst sich die Genauigkeit erhšhen.

Sondensuche: wenn diese Zahl sich
erhöht, nähern Sie sich dem Ziel

Suchen von Versorgungsleitungen:
Echtzeitinformationen
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19243 NaviTrackª Scout OrtungsgerŠt

20248 Transportkoffer fŸr NaviTrackª Scout 

NaviTrack Scout¨ | Finden

NaviTrack Scout® Ortungsgerät
Ein kompaktes Ortungsgerät für Kameras und Sonden
• Die schnelle Suchmethode führt Sie schneller an die richtige Stelle.
• Einfach: Nur das höchste Signal zählt! Jeder kann es! Keine Nullstellen und Hochpunkt.
• Genau: Mit Karten-Display zur Bestätigung Ihrer Suche!

Verwenden Sie den NaviTrack Scout®:
• Zum Auffinden eines Kamerasystems (sofern es mit einem Positionssender

ausgestattet ist):
- Alle SeeSnake® Inspektionskamerasysteme (512 Hz).
- Findet auch 33 kHz, 640 Hz Transmitter von anderen Herstellern.

• Zum Auffinden eines Senders an einem Kabel oder an einem
Hochdruckreinigerschlauch (siehe Seite 135).

Grafik-Display
• LCD-Bildschirm
• Automatische Tiefenanzeige.
• Automatische Hintergrundbeleuchtung.
• Alle benötigten Informationen auf einem Bildschirm.
• Die Annäherung an das Ziel aus beliebiger Richtung ergibt dieselben

Informationen.

Merkmale
• Geringes Gewicht nur 1,4 kg.
• Stromversorgung: 4 C Batterien.
• Batterielebensdauer: Ca. 16 Stunden.
• Standardfrequenzen: 

Sonde: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Aktive Leitungssuche: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Passive Wechselstromleitungssuche: 50 Hz

Standardausstattung
• Kunststoffkoffer.
• 4 C Batterien.
• Oberflächenmarkierer und Clip.

Abgesetzter Sender mit 1/2”
Hochdruckschlauchadapter.

Sie müssen nur der ansteigenden Zahl folgen.

BeschreibungBestell- 
Nr.
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Finden | NaviTrack IITM

NaviTrack II™ Ortungsgerät: Ein Ortungsgerät zum
Auffinden von Kameras und Sonden
• Die schnelle Suchmethode führt Sie schneller an die richtige Stelle.
• Einfach: Nur das höchste Signal zählt! Jeder kann es! Keine Nullstellen und Hochpunkt.
• Genau: Mit Karten-Display zur Bestätigung Ihrer Suche!
• Was unterscheidet den NaviTrack IITM vom NaviTrack Scout®:

- Größerer Bildschirm.
- Längere Antenne (ergonomische und genauere Tiefe).
- Für aktive Leitungssuche geeignet.

Benutzen Sie das NaviTrack IITM Ortungsgerät:
• Zum Auffinden eines Kamerasystems (sofern es mit einem Positionssender

ausgestattet ist):
- Alle SeeSnake® Inspektionskamerasysteme (512 Hz).
- Findet auch 33 kHz, 640 Hz Transmitter von anderen Herstellern.

• Zum Auffinden eines Senders an einem Kabel oder an einem
Hochdruckreinigerschlauch (siehe Seite 135).

• Für die aktive Leitungssuche mit einem externen Sender: Stromleitung,
Fernsehkabel, Telefonleitung oder andere metallische Leitungen.
(Wenn an der Leitung ein elektromagnetisches Signal erzeugt 
werden kann).

Grafik-Display
• Großer LCD -Bildschirm
• Ständige Tiefenanzeige (Tiefe > 35 cm).
• Automatische Hintergrundbeleuchtung.
• Alle benötigten Informationen auf einem Bildschirm.
• Die Annäherung an das Ziel aus beliebiger Richtung ergibt dieselben

Informationen.

Merkmale
• Gewicht: 2,3 kg.
• Stromversorgung: 4 C-Zellen Batterien.
• Batterielebensdauer: Ca. 16 Stunden.
• Klappbare Antenne für problemlose Unterbringung.
• Standardfrequenzen: 

Sender: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Erfassung aktive Leitungen: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93,8 kHz
Erfassung passiver Wechselstromleitungen: 50 Hz

Standardausstattung
• Kunststoffkoffer.
• 4 C Batterien.
• Oberflächenmarkierer und Clip.

NaviTrack II TM Ortungsgerät in
Transportkoffer.

13673 NaviTrack II TM OrtungsgerŠt

22388 Transportkoffer fŸr NaviTrack II TM.

Sie müssen nur der ansteigenden Zahl folgen.

BeschreibungBestell- 
Nr.
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Sender| Finden

16728 Abgesetzter Positionssender

19263 Adapter fŸr 16 - 20 mm (5/8Ó & 3/4Ó) Trommelmaschinenspiralen
19268 Adapter fŸr 12 - 22 mm (7/8Ó & 1/2Ó) Trommelmaschinenspiralen
19273 Adapter fŸr 10 - 16 mm (5/8Ó & 3/8Ó) Teilspiralen
19258 Adapter fŸr 32 mm (1 1/4Ó) Teilspiralen
86246 Adapter fŸr 1/2Ó Hochdruckschlauch (zur Verwendung mit gro§em 

Hochdrucksystem, nicht RIDGID¨ )

RIDGID® Transmitter
RIDGID® bietet eine Reihe von Sendern für verschiedene Zwecke an.

Merkmale
• Robuster, leicht zu tragender

Koffer.
• Frequenz: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz,

33 kHz, 93 kHz.
• Ausgangsleistung: 10 Watt

variabel.
• Stromversorgung: acht D-Zellen-

Batterien oder über 230 V Adapter.
• Batterielebensdauer: Über 

120 Stunden.
• Größe: 

375 mm x 160 mm x 180 mm.

Standardausstattung
• Zwei 4 m lange Spiralkabel.
• Hochleitende Erdungsstange.
• Acht D-Zellen Batterien.
• Induktionssignalklemme

(optionales Zubehör).

Abgesetzter Positionssender
• Kann an eine Rohrreinigungsspirale oder einen Hochdruckreinigerschlauch

angeschlossen werden, um den abgesetzten Sender in einer Leitung zu
lokalisieren.

• Blinkende LED zeigt an, dass der Sender sendet.
• 8 cm lang, 2,5 cm ø (ohne Adapter)
• Batteriebetrieb

15003 NaviTrackª Leitungstransmitter

20503 Induktionssignalklemme

NaviTrack™ Leitungstransmitter
• Zum Auffinden von aktiven Leitungen, unterirdischen Kabeln, TV-Kabel,

Telefonkabel, Mehrlagenkabel, Kupfer, ... die ein elektromagnetisches 
Signal befördern können.

19793 Schwimmender Positionssender (2 StŸck im Set)

Schwimmender Positionssender
• Zum Auffinden von Klärgruben, ...
• 512 Hz Signal.
• Blinkende LED zeigt an, dass der 

Sender sendet.
• 40 mm ø.
• Batteriebetrieben.

Der NaviTrack™ Leitungstransmitter
kann auf drei Arten ein Signal an
unterirdische Leitungen, Rohre oder
Kabel übertragen:
Direktverbindung mit
Anschlusskabeln.

Induktion mit der optionalen
Induktionssignalklemme. Induktion vom Transmittergehäuse.

Abgesetzter Sender mit 1/2”
Hochdruckschlauchadapter.

BeschreibungBestell- 
Nr.

BeschreibungBestell- 
Nr.

BeschreibungBestell- 
Nr.
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Bildschirm im Omniseek Modus: Mehrere Leitungen können angezeigt
werden (zeigt drei verschiedene Leitungen) 

, , 

Finden | SeekTechTM SR-20

21893 SeekTechª SR-20 LeitungssuchgerŠt (mit Koffer)

22173 SeekTechª SR-20 Koffer

SeekTech™ SR-20 Leitungssuchgerät
Unterirdische Versorgungsleitungen schnell, genau und zuverlässig lokalisieren.
• SeekTech™ ist das einzige Leitungssuchgerät, das mit multidirektionalen Antennen, Leitpfeilen und einer leicht

lesbaren Karte arbeitet, um Sie schnell und genau zur gesuchten Leitung zu führen.

Benutzen Sie das SeekTech SR-20 Leitungssuchgerät:
• Für die Leitungssuche mit einem Sender (aktive Suche).
• Für die Leitungssuche nur mit dem Suchgerät (passive Suche).
• Zum Auffinden eines Kamerasystems (sofern es mit einem Positionssender

ausgestattet ist):
- Alle SeeSnake® Inspektionskamerasysteme (512 Hz).
- Findet auch 33 kHz, 640 Hz Transmitter.

• Zum Auffinden eines Senders an einem Kabel oder an einem
Hochdruckreinigerschlauch (siehe Seite 135).

Grafik-Display
• LCD -Bildschirm.
• Automatische Tiefenanzeige. (auch im Passivmodus!)
• Automatische Hintergrundbeleuchtung.
• Alle benötigten Informationen auf einem Bildschirm.
• Omniseek: kombiniert elektrische (< 4 kHz) und passive Funksuche 

(4 - 35 kHz) in einem Modus. Das Suchgerät wählt auch die beste
Bandbreite. Sie können mehrere Leitungen (max. 3) auf einem 
Bildschirm sehen (siehe Bildschirm in Omniseek Modus unten).

Merkmale
• Gewicht: 1,8 kg.
• Stromversorgung: 4 C-Zellen-Batterien.
• Standardfrequenzen: 

Sonde: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
Aktive Leitungssuche: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz und 33 kHz
Passive Wechselstromleitungssuche: Strom - 50 / 60 Hz; 

Funk - 4 - 15 kHz und 15 - 36 kHz.

Sie können jede gewünschte Frequenz bis 35 kHz
programmieren!

Tiefe: 
Wird
kontinuierlich
angezeigt. Zielleitung:

Zeigt Lage und
Richtung.

Annäherungssignal:
Signalmaximum beim
geringsten Abstand zum Ziel.

Links- / Rechts-
Leitpfeile:
Führen Sie genau über
die Zielleitung.

NEU

RIDGID® bietet 
2 Modelle: 
SR-20 und SR-60

Grafik-Display:
Das Display gibt Ihnen in Echtzeit vollständige Informationen über das
gesuchte Signal.
Die Zahl erhöht sich, wenn Sie sich der gesuchten Leitung nähern.
Die Leitung auf dem Bildschirm ändert die Richtung, wenn die gesuchte
Leitung die Richtung ändert. Ein Pfeil auf dem Bildschirm zeigt Ihnen, 
ob Sie nach links oder rechts gehen müssen.

BeschreibungBestell- 
Nr.
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SeekTechTM SR-60| Finden

30123 SeekTechª SR-60 LeitungssuchgerŠt (mit Koffer)

SeekTech™ SR-60 Leitungssuchgerät
Unterirdische Versorgungsleitungen schnell, genau und zuverlässig lokalisieren.
• SeekTech™ ist das einzige Leitungssuchgerät, das mit multidirektionalen Antennen, Leitpfeilen und einer leicht

lesbaren Karte arbeitet, um Sie schnell und genau zur gesuchten Leitung zu führen.
• Was SR-60 von SR-20 unterscheidet:

- besonders großes Display.
- höhere Frequenzen (max. 93 kHz): erleichtert die Suche bei Anwendungen mit hohem Widerstand.

Zielleitung:
Zeigt Lage und
Richtung.

NEU

Tiefe: 
Wird
kontinuierlich
angezeigt.

Annäherungssignal:
Signalmaximum beim
geringsten Abstand zum Ziel.

Links- / Rechts-Leitpfeile: 
Führen Sie genau über die Zielleitung.

Benutzen Sie das SeekTech SR-60 Leitungssuchgerät::
• Für die Leitungssuche mit einem Sender (aktive Suche):
• Für die Leitungssuche nur mit dem Suchgerät (passive Suche).
• Zum Auffinden eines Kamerasystems (sofern es mit einem 

Positionssender ausgestattet ist):
- Alle SeeSnake® Inspektionskamerasysteme (512 Hz).
- Findet auch 33 kHz, 640 Hz Transmitter.

• Zum Auffinden eines Senders an einem Kabel oder an einem
Hochdruckreinigerschlauch (siehe Seite 135).

Grafik-Display
• Großer LCD -Bildschirm
• Automatische Tiefenanzeige.
• Automatische Hintergrundbeleuchtung.
• Alle benötigten Informationen auf einem Bildschirm.
• Die Annäherung an das Ziel aus beliebiger Richtung ergibt dieselben

Informationen.
• Omniseek: kombiniert elektrische (< 4 kHz) und passive Funksuche 

(4 - 35 kHz) in einem Modus. Das Suchgerät wählt auch die beste
Bandbreite. Sie können mehrere Leitungen (max. 3) auf einem Bildschirm
sehen (siehe Bildschirm in Omniseek Modus unten).

Merkmale
• Gewicht: 1,8 kg.
• Stromversorgung: 4 C-Zellen-Batterien.
• Standardfrequenzen: 

Sonde: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
Aktive Leitungssuche: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz und 33 kHz
Passive Wechselstromleitungssuche: Strom - 50 / 60 Hz; 

Funk - 4 - 15 kHz und 15 - 36 kHz.

Sie können jede gewünschte Frequenz bis 93 kHz
programmieren!

Bildschirm im Omniseek Modus: Mehrere Leitungen können angezeigt
werden (zeigt drei verschiedene Leitungen) 

, , 

Grafik-Display:
Das Grafik-Display des SR-60 zeigt die gesuchte Leitung aus der
Vogelperspektive.
Die Zahl erhöht sich, wenn Sie sich der Leitung nähern.
Die Leitung auf dem Bildschirm ändert die Richtung, wenn die gesuchte
Leitung die Richtung ändert. Ein Pfeil auf dem Bildschirm zeigt Ihnen, 
ob Sie nach links oder rechts gehen müssen.

BeschreibungBestell- 
Nr.
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Finden | SeekTechTM Leitungstransmitter

RIDGID® SeekTechTM Leitungstransmitter
• 3 leistungsstarke und benutzerfreundliche Transmitter:

- Multi-Frequenz.
- variable Leistung, bis 10 W.
- intelligentes Design: akustisches Feedback bestätigt intakten Stromkreis.

ST-305
Merkmale
• 5 Watt variable Leistung (3 Stufen).
• 4 Frequenzen (1 kHz, 8 kHz, 33 kHz und 93 kHz).
• Kann 2 Frequenzen gleichzeitig übertragen.
• Erdungsspieß enthalten.
• 3 m lange Zuleitungen.
• 6 C-Zellen-Batterien.
• 1,1 kg.

RIDGID® Transmitter können in 3 Betriebsarten arbeiten
(siehe Seite 135)
a) Direktverbindungen: über Zuleitungen und Krokodilklemmen.
b) Signalklammer: die Signalklammer an die betreffende Versorgungsleitung

hängen.
c) Induktionsmodus: den Transmitter auf den Boden legen, um ein Signal zu

induzieren.

ST-510
Merkmale
• 10 Watt variable Leistung.
• 27 Frequenzen (128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz und viele mehr).
• LCD bietet sofort visuelle Informationen über Leitungswiderstand,

Stromfluss und Leistung.
• Erdungsspieß enthalten.
• 4 m lange Zuleitungen.
• 8 D-Zellen-Batterien.
• 4 kg.
• Kann an 230 V angeschlossen werden.

21948 ST-305 Transmitter (5 Watt) 1,1 1
21953 ST-510 Transmitter (10 Watt) 4,0 1
20973 4Ó induktive Signalklammer 1,1 1
26563 ST-33Q Transmitter (10 Watt) 7,0 1

Bestell- 
Nr.

Gewicht 
kg

Std.
PackungBeschreibung

SIGNALKLAMMER
Merkmale
• Passt um Leitungen mit 100 mm Durchmesser.
• LEDs zeigen Funktion und Schließen des Rings an.

ST-33Q
Merkmale
• 10 Watt maximal.
• Bei direkter Verbindung können Sie jede gewünschte Frequenz

programmieren (max. 93 kHz).
• 8 und 33 kHz Induktionsfrequenzen.
• Sehr starke Induktionsspule.
• LCD-Bildschirm zeigt übertragene Leistung, Frequenz und Batteriestatus.
• 6 D-Zellen-Batterien.




